ETAPE 7 – PROGRAMMER VOTRE RECEPTEUR

Cette étape vous montre comment placer votre récepteur  scientifique ATLANTA et MAHATTAN.  Si vous avez la vidéo veuillez visualiser l’étape 7 avant de travailler avec le matériel ci-dessous.

7.1 Informations générales :

 le récepteur est une pièce délicate qui demande un  soin spécial conservé loin des rayons du soleil, poussière, eau, moisissure autant que possible quand il n’est pas hors d’usage le couvrir avec un sac en plastique  dans un  endroit sûr.  Lisez les instructions techniques à l’annexe 4.

7.2 Principes de base pour  installation 

Il y a trois éléments qui varient selon votre ville ou le satellite utilisé : Les paramètres du récepteur pour  la station satellitaire.  L’angle de  l’élévation de la  boussole.   Essayer de  les placer dans cet  ordre pour éviter  les accidents.

1) Votre  paramètre récepteur 

2) Angle d’élévation aussi précis que possible.

Pointez la parabole dans la direction de la  boussole et  faites une marque  quelque part pour  vous retrouver, tourner  lentement votre parabole à gauche ou à la direction en vue de  trouver  le signal.

______________________________________________________________

7.3 Comment programmer le récepteur scientifique ATLANTA.

Avant de  commencer :  

· Noter  que  vous ne  pouvez pas programmer votre récepteur sans télécommande 

· Le récepteur aura  besoin de deux  types d’informations.   

1)Les options déjà mémorisées dans le récepteur que  vous devez sélectionner  exemple : Polarisation et FEC, vous n’avez besoin que d’y cliquer

2 Les chiffres que vous devez entrer : (fréquence et  symbole rate)

Un bouton pour entrer  sur la fréquence désirée, assurez-vous que  vous avez entré le bon  chiffre et que le point décimal est à la bonne place et cliquez sur  select pour  valider.  

· Dans certain cas un message erroné peut apparaître en disant que la fréquence n’est pas juste, ignorez tout simplement.

Programmation pour une  nouvelle station

1- Chercher le  menu clé

2- Presser la  clé   no2 statut récepteur  

3- Presser select

4- Presser la clé no3 – récepteur set up

5- Cliquer  select

6- Presser (left arrow key) cliquer  la  flèche  gauche 

7- Appuyer  sur la clé flèche, continuer à appuyer jusqu’à ce que  le menu fréquence bar apparaisse

8- Cliquer sur select jusqu’à ce que le mot Downlink apparaisse

9- Cliquer sur le  bouton  du bas sur la barre de  fréquence

10- Presser select

11- Cliquer  sur la clé  chiffre  pour  entrer la  fréquence désirée,  

Exemple :

 363.450, utiliser  les nombres corrects qui  vous sont communiqués, le point décimal apparaîtra automatiquement à la bonne place.

12-Presser select

13- presser la flèche du bas, et aller étape par étape à travers les menus paramètres

a. L.O fréquence : (5150 ou le chiffre  exact  pour votre  récepteur)

b. Polarisation  

c. FEC rate

d. Symbole rate

e. Réseau ID

14- Après  l’enregistrement de toutes ces informations dans  le menu set up  récepteur  cliquer  sur 1  pour quitter

15- Presser select

16-  Enregistrer les changements –Cliquer la clé no1 

17-  Presser 1 pour  quitter  ensuite presser select

18-  Presser un  pour quitter ensuite presser select

19- Rechercher  le canal

Comment  changer  power vu ou non power vu

NB : Nous utilisons  la section  non   power  vu 

1- Cliquer  sur le bouton  menu

2- Double cliquer  sur le bouton  information ( info + info)

3- Presser  4

4- Presser 0

5- La  fenêtre « Fixed PIDS » disparaîtra (apparaîtra)

6- Cliquer  sur le  bouton up pour aller au turn Mode bar 

7- Cliquer select plusieurs fois  jusqu’à ce  que  non power vu  ou  power vu apparaisse.

8- Cliquer sur  la  flèche du bas

9- Cliquer select

10-  Préciser 1 pour enregistrer les changements

11- Cliquer sur quitter

12- Cliquer sur   up-bar  down  pour recevoir.

13-  Pour  sélectionner la bonne langue assurez-vous  que  votre récepteur se trouve au mode non power  vu

Choisir la  bonne langue

1- Assurez-vous que  votre récepteur se trouve dans le mode non power vu

2- Utilisez uniquement les connecteurs RCA pour votre magnétoscope et audio  du récepteur pour le retro  projecteur  et l’amplificateur du son.

3- Choisissez  la langue souhaitée pendant le test

4- Avec  votre décodeur sélectionner le chiffre  pour la langue que vous souhaitez  entendre.  Vous devez vous trouver dans le mode non  power VU

5- Cliquer sur   menu 

6- Allez sur le statut récepteur (ou  cliquer  sur 2)

7- Cliquer sur  select -  le récepteur statut disparaîtra

8- Allez à USER set up (ou cliquez sur 2) 

9- Cliquer sur select - le menu User  set up disparaîtra

10- Appuyer   sur le côté gauche  de la fenêtre  pour la TV Audio

11- Cliquer sur select jusqu’à ce que vous   obtenez le langage  souhaité (gauche ou droit, ou  pour   le programme musical gauche et droit

12- Cliquez sur  1 pour sortir

13- Cliquer sur select

14- Une fenêtre s’ouvre  demandant si vous voulez sauvegarder les données

15- Cliquer sur 1(oui)

16- Cliquez sur select autant de fois que possible si vous voulez  quitter le menu pour revenir au programme

Factory Reset

1. cliquer  sur menu 

2. Cliquer sur  2 – récepteur statut 

3. Cliquez sur select

4. Cliquer sur user set  up 

5. Pressez sur select 

6. pressez la flèche du haut plusieurs fois jusqu’à ce que vous arrivez à factory reset bar

7. Cliquez sur select

8. Cliquez sur 1 oui pour restaurer le menu « Factory default setting »

9. Attendez 1 à 2  minutes

10. L’écran changera de couleur 

11. Attendez jusqu’à ce que le voyant de votre récepteur se mette à  clignoter continuez à attendre.  L’écran disparaîtra.

12. Attendez jusqu’à ce que le voyant de votre récepteur se mette à clignoter

13. Cliquer sur le bouton power

14. suivez les étapes correctement afin de programmer votre récepteur 

15. Assurez-vous que vous avez changé pour le non power vu

_____________________________________________________

7.4 Instruction pour le récepteur  MANHATTAN

  Note importante pour les paramètres : Les paramètres pour le programme seront dans 1 format adéquat  pour le récepteur scientifique ATLANTA.  Les utilisateurs de MANHATTAN et les autres récepteurs ont besoin de changer  de format   des paramètres adaptés à leurs récepteurs.

Exemple :

	Paramètres
	Récepteurs scientifique
	MANHATTAN

	Fréquence
	3.6345
	03634

	Symbol rate
	6.6200
	06620


Vous aurez le  besoin  d’insert 1 0 d’abord (MANHATTAN et STRONG)

TIP :

Si vous gardez en esprit une image  que le point décimal apparaît après le second espace pour les chiffres.  Exemple : 06.620

	0
	6
	6
	2
	0

	
	•
	
	

	
	▲
	
	


Instructions générales 

Vous pouvez utiliser le bouton ESC, si vous voulez retourner à un niveau inférieur ou si vous voulez repartir au niveau des chaînes, cliquez autant de fois que possible sur le bouton ESC.

1
Changement de chaîne

cliquez sur CH ▲ou CH  ▼            

2
Réglage d’un  nouveau récepteur 

une liste de langues apparaît

sélectionnez French

cliquez sur SEL

Réglage de  LNB

Descendez jusqu’à LNB en utilisant la flèche de gauche. 

Cliquez sur SEL

Le menu réglage LNB apparaîtra

Continuez vers type de LNB

Cliquez sur la  ► jusqu’à ce que vous obtenez un single 

Cliquez sur SEL

Le reste de la section se présentera ainsi :

22khz TONE OFF

12v-OFF

LNB POWER : V/H

Discq-off

Allez vers STORE

Cliquez sur SEL

Allez à STORE dans la fenêtre réglage LNB 

Cliquez sur SEL

3
Comment  introduire les paramètres de réception / de station 

( voir la liste des stations à la fin de ce  document)

L’Afrique qui utilise le même satellite que ATN bénéficie de  24 heures de station. C’est un avantage car vous pouvez l’utiliser pour fixer votre antenne parabolique et aussi pour vérifier votre récepteur.

Premièrement utilisez le menu de cette façon :

A partir du Menu démarrage, cliquez sur SETUP

Dans la case des noms, vous pourrez voir le nom du satellite( PAS-4)

Descendez vers BQ( bouquet), et utilisez les flèches de déplacement gauche et droite afin de trouver la fréquence et le symbole rate pour la station de  24 heures (à partir de la mémoire du récepteur)

A ce niveau, si votre antenne parabolique est correctement placée ( ou que vous êtes entrain d’orienté votre parabole),

Regardez en dessous le signal

Si la barre horizontale est rouge, il n’y a pas de signal

Si elle devient jaune, il y a un signal 

Cliquez donc sur SEL

Une liste de chaîne apparaîtra sur la partie de droite

Descendez vers « STORE »

Cliquez sur SEL

Ensuite installé ATN (ou toute autre station) en vous référant aux paramètres à la fin du document.

A partir du menu démarrage cliquez sur SETUP

Descendez vers CHANNEL SEARCH

Cliquez sur SEL
la fenêtre recherche chaîne apparaîtra 

Vérifier à partir du nom si vous avez le bon satellite (EX : PAS-4)

Allez à bouquet (BQ) et utilisez les flèches de déplacement de gauche et de droite pour trouver le menu réglage utilisateur

Allez vers TP fréquence

Cliquez sur le nombre désiré : les fréquence de réception.

Cliquez sur SEL

Allez à Polarité

Cliquez sur SEL jusqu’à ce que vous obteniez Ver (pour vertical) ou Hor (pour horizontal)FEC apparaît automatiquement.

Allez à Symbol rate

Entrez le chiffre pour obtenir la fréquence de réception

A ce niveau, si votre antenne parabolique est correctement placée ( ou que vous êtes entrain d’orienté votre parabole), vérifier le signal.

Si la barre horizontale est rouge pas de signal

Si elle devient jaune, il y a signal

Alors que vous orientez votre parabole, essayez d’apercevoir cette barre le plus longtemps possible à droite).

Pour transférer (les informations reçues concernant) les chaînes disponibles

Vous ne pouvez le faire que si la SIGNAL STRENGTH BAR est jaune

Descendez à « Start Search »

Cliquez sur SEL

Attendez 1 minute

Une fenêtre contenant les chaînes Radio et TV apparaîtra  et les chaînes seront énumérées

Allez à « STORE »

Cliquez sur SEL
la fenêtre disparaîtra et un message disant : « Actualisation des données de chaînes »

Allez à la première chaîne

4
Pour obtenir la bonne langue

Attendez que la liste de langues apparaisse avant l’émission du programme

Notez le numéro de la chaîne, et la droite ou la gauche pour la langue choisie

Entrez le numéro de la chaîne

Cliquez  LANG avec la télécommande autant de fois que possible afin de changer A= gauche B=droite, ou A+ B= les deux  utiliser parfois pour  musique)

5
Comment faire la programmation

ceci efface toutes les données antérieures, ainsi assurez-vous que vous avez noté les paramètres quelque part afin de vous retrouver.

Cliquez sur SETUP, le menu SETUP apparaît

Descendez vers réglage Système

Cliquez sur SEL

La fenêtre réglage Système apparaîtra

Descendez vers réglages défauts de fabrication (FACTORY DEFAULT SETTING)

Cliquez sur SEL

Un message d’avertissement apparaîtra vous demandant si vous voulez détruire quelque chose

Lisez attentivement le message et exécutez les actions souhaitées.

NB : si la programmation n’est pas réussie, arrêtez et attendez une minute avant de recommencer.

6. le format du PAL

certains pays utilisent les formats PAL

Vérifiez ce qui est utiliser dans votre pays PAL-I ou PAL-G

Cliquez sur SETUP

Descendez vers réglage TV

Cliquez sur SEL- une fenêtre réglage TV apparaîtra

Cliquez sur SEL jusqu’à ce que le format de vidéo que vous souhaitez apparaisse.

Allez à enregistrer « Store »

Cliquez sur SEL
cliquez sur quitte (ESC)

7.5 informations utiles concernant les stations

pour régler votre récepteur à la station ATN, nous vous recommandons de connecter  votre récepteur   à une station ouverte 24 heures afin de tester votre équipement alors que ATN n’émet pas. Mais cette station devra avoir le même satellite que ATN.

	Station et satellite
	Fréquence

(Ghz)
	Polarité 
	Symbol rate 
	FEC

	Japan 
(PAL Japanese)
	3.730
	Hor
	26.470
	3/4

	India (DD World)
	4.034
	Ver
	19.565
	3/4

	China (CCTV 4 or 9)
	4.090
	Hor
	13.240
	3/4

	BBC World India
	3974
	Ver
	19.850
	3/4

	God channel
	3.797
	Ver
	3.003
	3/4


Parce que la station n’est pas décryptée, vous ne verrez aucune image, mais vous serez en mesure de recevoir un bon signal. Ce tableau est très utile pour le testage en Afrique et en Asie, station de 24 heures.

Note importante concernant 3ABN

Il y a une station à Thaicom 3 satellite située à 78.5° appelée 3ABN (Emission  des trois anges). Elle est gérée par les laïques adventistes du 7e jour et diffuse beaucoup de bonnes émissions, enrichissantes pour les foyers adventistes.

Si vous souhaitez capter 3ABN, nous vous recommandons d’avoir deux paraboles ; l’une pour 3ABN et l’autre ATN.

	Station et satellite


	Fréquence**

(Ghz)


	FEC
	Polarité
	Symbole

Rate

	3ABN

Thaicom3
	3.551
	3/4
	Hor
	13.333
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