ETAPE 8 – MONTAGE ET ORIENTATION DE LA PARA BOLE

(Si vous avez une vidéo, vous devez absolument suivre  les instructions de  la 8ème étape avant l’utilisation du matériel)

L’angle d’orientation de la parabole afin de recevoir le  signal s’obtient à partir de deux autres angles.

1)
L’angle obtenu avec  le rapporteur  et  la boussole  (paragraphe 8.2) 
2)
L’angle d’élévation (vertical) paragraphe 8.5
Votre  parabole doit être orientée avec précision vers le satellite : une erreur d’1 degré vous empêchera d’avoir le signal.

8.1 
Hauteur

En tenant compte des instructions de la section 2.2

Vous avez  certainement  déterminez  cette hauteur.  Eviter tout  obstacle entre la parabole et le  satellite.  La qualité de la réception ne dépend  pas  de la  hauteur de la parabole du sol.  Plus  vous élevez la parabole plus  vous l’exposez à des risques divers

8.2
Identifier la direction  de la boussole pour orienter la parabole.

La direction du campas dépend de votre localisation  l’azimut magnétique) Pour la détermination de  l’angle de la parabole par rapport  au satellite.

Exemple :
Trouver l’angle pour un cite situé à Lagos au Nigéria.

1
Retrouver  la  Direction du Nord à partir la boussole qui se trouve à 0 (360) degré..

2
Observer la direction de l’angle du compas sur  le  réglage du disque de votre satellite, utilisant la flèche Lagos , et  la  direction de la colonne du rapporteur  et  de la boussole.  On obtiendra 97 degré.

3
A partir de 0 degré (Nord) et dans le sens des aiguilles d’une montre, 97 degré correspondra au point Sud Est
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8.3 Montage  de la  parabole 

Soulever soigneusement la  parabole et la poser sur le poteau en direction de la ligne A.  le bord de la  parabole (Quand elle est verticale ) devrait être parallèle à la ligne B.  On peut le vérifier en comparant de gauche à droite chaque point de la parabole avec un point de la ligne A soit environ une distance de 2 m.  cette distance doit être la Même  partout.

La figure 24 nous montre une parabole complètement montée.
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8.4 Installation du tuyau et du câble
Le tuyau  conducteur  devrait  protéger le câble de la parabole  jusqu’au récepteur

Le  Récepteur 

Votre  récepteur  doit se situer le plus près possible de votre magnétoscope ou  de  votre projecteur.

Il en est de même du câble  venant  de la  parabole. 

Les connections  suivantes doivent être  faites

Le câble co-axial doit être connecté au  LNB et le câble bien attaché le  long du trépied du LNB, autour de la parabole, au conduit.

L’autre  extrémité du câble sera connecté à la boîte terminale près de votre récepteur.  

Le câble  co-axial à partir de  la  boîte terminale  pourrait se connecter à la prise  du LNB Power  au bas du récepteur. 

Conseil adressez-vous à votre spécialiste  local concernant la nécessité de projecter contre la lumière.  Cela dépend beaucoup de  l’endroit  où vous vous trouvez.

Voir Etape IX  pour les détails sur les autres équipements 

8.5 Détermination  de l’angle vertical (l’élévation) de la parabole.

Voir  Amplificateur de signal satellite/LNB, si vous ne  l’avez pas fait à la  section 6.4)

Important :  Les  orientations  des paraboles sont très critiques et  doivent être  extrêmement adéquates dans l’ordre d’un degré !

Si vous n’avez pas un spécialiste pour le  faire pour  vous, ni  les instruments pour déterminer l’angle de la  parabole, suivez les  prescriptions suivantes.

Détermination de  l’angle d’élévation sans instruments

Faire un angle droit d’un triangle sur une feuille de contre plaqué ou du bois d’un épaisseur  au moins égale à 3mm. (si l’épaisseur est moins que 5mm rassurez-vous qu’il n’est pas pliable.

Le plus petit  angle  (b) de ce triangle sera le même que l’angle d’élévation  du satellite  pour votre localité.

Comment le faire : (comme exemple, nous  ferons un angle pour Lagos au Nigéria)

1)  Regardez   l’angle vertical de l’élévation  dans le réglage de la  parabole de votre satellite sous l’élévation /colonne  verticale et  la rangée pour  votre  localité. (Lagos, Nigéria sera 17 degré).

2)   Regardez la longueur du côté B pour 17 degrés à la table 1.  C’est 0,163mm ou 253mm

3)   Dessinez la base (côté a) de 500 mm/19.7 de long.  Dessinez un angle droit à l’extrême droit (côté B) et mesurez 153mm le long de ce côté, et  marquez un point.

4) Maintenant dessinez le 3ème côté, C pour compléter le triangle de la gauche, de la base au  sommet du côté B).  L’angle d’élévation (angle b) sera  opposé au côté B.

5) Découpez notre triangle et indiquez les bouts (côtés) du triangle A, B, et C selon le diagramme.

6) Utilisez l’équerre  à  dessiner et un rapporteur pour confirmer les angles pendant et après le dessin.
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Table 1 - Dimensions du triangle pour angle de l’élévation …

Utilisez les dimensions dans ce tableau côté A=500mm/19.7

Regardez l’angle d’élévation obtenu du réglage de la parabole  pour  votre satellite dans la  colonne des  degrés.  Côté B, longueur peut-être lue  dans la colonne mm.  Pour inches divisez 25.4.

	Degrés
	mm
	Degrés
	mm
	Degrés
	mm

	5
	44
	21
	192
	37
	377

	6
	53
	22
	202
	38
	391

	7
	62
	23
	212
	39
	405

	8
	71
	24
	223
	40
	420

	9
	79
	25
	233
	41
	435

	10
	88
	26
	244
	42
	450

	11
	97
	27
	255
	43
	467

	12
	107
	28
	266
	44
	483

	13
	116
	29
	277
	45
	500

	14
	125
	30
	289
	46
	518

	15
	134
	31
	301
	47
	536

	16
	144
	32
	313
	48
	556

	17
	153
	33
	325
	49
	575

	18
	163
	34
	338
	50
	596

	19
	172
	35
	350
	51
	618

	20
	182
	36
	364
	52
	640


Exemple :   Un angle de 20 degré correspondre à un côté A de 500mm/19.7et un côté B de 182 mm/7.1’’

Conseil : Là où l’angle est d’élévation  est supérieure à 45 degré, veuillez soustraire cet angle.

Exemple : 

65 degré correspond à 90-65=25 et un triangle de 25 degré)

Côté B sera donc maintenant horizontal dans le niveau au lieu du côté A

Méthode 1 Préférable

Gardez  le triangle derrière la parabole afin que :

1) Le côté B soit fermement appuyé vers le bas de l’anneau d’assemblage (voir figure 26) pour que l’angle droit de (90 degré) soit au sommet 

2) Le bois plat du triangle est vertical (utilise le niveau) pour s’assurer que c’est bien vertical.

3) Le niveau doit être bien maintenu contre le côté C.


Ensuite élever ou abaisser la parabole jusqu’à ce que  le niveau du côté c soit  parfaitement horizontal.  Serrez le crampon  vertical.  Après avoir serré, vérifiez alors le réglage avec un niveau.

Important Si vous  n’avez pas de bons résultats poser votre triangle contre le poteau, il faut  y avoir une différence du nombre de degré de l’angle de la parabole.  Toujours maintenir le  triangle contre l’anneau d’assemblage



.



Méthode 2


Utilisez cette méthode  pour  confirmer la 1ère  ou alors si vous avez les difficultés à mesurer  la parabole de derrière. 

Tenir le triangle en avant de la parabole afin que :

1)   Le  côté le plus long ©  soit parallèle avec le poteau (jante)de la  parabole.


  Vous  pouvez  utiliser la  ficelle tel qu’indique dans la section 6.3 (TIP)

2) Angle b ) Il est le  plus proche de la terre levez ou abaissez la  parabole jusqu’à ce que le côté B soit  parfaitement horizontal et  que le côté A soit vertical, utiliser le  niveau pour le vérifier.

Serrez le crampon d’ajustement  vertical vérifier le réglage encore.

Méthode  alternative pour la direction du rapporteur et de la boussole.

Dans certaines situations  il peut être difficile d’appliquer la méthode de la section 7.3 si c’est le cas, tenez vous  du côté de votre parabole de manière à ce  que les bords les plus  proches  soient en ligne avec notre rapporteur et de la boussole et nettement visible ou regardez votre rapporteur et de la boussole à  travers les extrémités de votre parabole. 

Exemple : Un compas = 80degré ajouter 90 degré si à gauche de la parabole (80+90=170 degré ou sous traire de 90 degré à droite 80-90=350ou-10degré)

8.6 Chercher à  tourner la parabole 
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Avant de  le faire vous devez avoir monté votre récepteur selon les  paramètres (Etape 7) et votre parabole à la position horizontale et  mesures d’élévation.  Si cela n’a pas été fait rentrez à la section 8.5 et compléter ces réglages . ils sont fondamentaux et peuvent  nous servir.
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Image  25


Triangle 



























































Image 24


L’antenne parabolique completement montée





Image 26


Former un triangle avec


 les anneaux





Image 28


Poteau monté de façon horizontale





Image 29


Poteau monté de


façon verticale











Anneaux assembles





Niveau à bulle d’air parfaitement soutenu





Côté A





Côté C








Fig 23





Faire une ligne sur  le sol à partir du poteau vers la direction de la boussole  (ligne A)





Faire une seconde ligne à angle droit avec la première et la faire passer près du poteau (ligne B)





Ces lignes vous seront utiles lors de l’installation de la parabole(Fig 23)
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