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Note et explication

Ce manuel a été conçu comme  guide   d’installation des antennes paraboliques pour  chaque récepteur, chaque foyer, église, bureau  ou institution à travers le monde qui souhaite faire partie du réseau de communication mondiale des adventistes du Septième  Jour.

Retenez ceci : 

1) La  parabole peut varier d’une région  à une  autre  .   Cependant ce manuel   utilise des illustrations provenant d’un seul  fabricant, les directives  étant applicables à tous types de paraboles.  Veuillez adapter et appliquer  ces principes à votre parabole.

2) Le manuel traite des différentes étapes de l’Installation de la parabole, la connection du matériel et l’enregistrement des données exactes pour le récepteur selon  les régions.  Il y a  aussi  une  cassette vidéo disponible servant  de  travaux pratiques.  Toutefois, le manuel ne contient pas des données pouvant varier selon les régions :

Exemple : 

Amérique  du  Nord, Europe, Afrique, Asie , le Pacifique etc…

Cependant, étant donné que chacune de ces régions utilise le récepteur scientifique Atlanta, vous devez entrer les données appropriées à votre région.  

On peut trouver ces informations dans notre site Web (www.adventist.tv)

Note Importante

A lire attentivement !

L’équipement que  vous avez acheté est d’une grande valeur.  Vous pouvez éviter de le perdre ainsi : 

I Sécurité

Vous  avez acheté  un  équipement  d’une grande valeur  et  dans certain cas unique en son genre  dans notre région  .  La parabole attirera l’attention des voleurs qui voudront vous l’arracher.   Vous devez donc prendre des dispositions spéciales pour protéger votre équipement, voici quelques  suggestions.   

1) Ne pas placer  le récepteur  à  la  fenêtre  où  il est accessible.   

2) Que  votre  équipement soit  gardé dans un endroit désigné  par un agent de la  sécurité.

3) Ayant un  endroit  « sûr » pour  garder le  récepteur.

II Assurance

Assurer votre matériel en accord avec votre mission.   

III Réparation / garanties

N’amenez pas  votre récepteur  en réparation  alors qu’il est sous  garantie sinon cela annulerait la garantie.

Contactez la mission la plus proche pour  les directives  en vue de remplacer votre récepteur.

    Ce que vous devez savoir concernant ce manuel et la casette vidéo 

Pour une meilleure formation, une vidéo est disponible.  Tous deux devant être conjointement utilisés.

Introduction
Ce manuel a été conçu pour le laïc ou un ouvrier  qui :

1) n’a pas de connaissance spéciale pour ce  genre d’équipement.

2) Souhaite installer autant de paraboles pour éviter les dépenses.

3) Veut connaître garder  l’équipement utilisable pendant longtemps.

Vous ne deviendrez  pas un expert en  lisant ce manuel.  Il  vous guidera dans ce qu’il faut faire, afin que vous puissiez effectuer une grande partie du travail vous-même.

Il est important de noter  que installer la parabole C-band est  plus complexe que installer la KU band à cause  des fenêtres  ou des angles utilisés.  Les conseils  d’un spécialiste d’installation  vous seront très utiles.

Ce manuel contient  plusieurs étapes qui vous amène progressivement à l’installation  totale.

Les sections importantes seront  soulignées.

Prêtéz attention à tout  paragraphe commençant avec le mot TIP-Ce qui vous évitera de perdre du temps et de  l’énergie.

Visualiser d’abord la vidéo, vous pouvez recevoir une excellente formation en visualisant d’abord la vidéo et en se conformant aux instructions qui y sont données.  Je vous demanderai d’arrêter pendant un certain temps de regarder au manuel et à un autre  de  réviser.

TIP : Lire  ce manuel  2  fois  avant de commencer.  Marquez les sections  pour lesquelles vous aurez besoin d’aide.  Faites lire ce manuel à vos collaborateurs afin que l’installation se fasse rapidement et efficacement.  Nous avons découvert que la plupart  des problèmes recueillis par notre  standard auraient  pu être résolus si  les utilisateurs  avaient  attentivement lu ce manuel.

Les suggestions pour  améliorer ce manuel sont les bienvenues.  Veuillez-les envoyer  par e-mail à Errol van Eck, ATN@global.co.za

Les principaux équipements requis

	Désignation 
	Rôle 

	Le poteau
	Soutien la parabole sur une position fixe à acheter sur  place

	L’antenne 
	Reçoit le signal des images et retransmet au décodeur

	L’amplificateur de signal
	Retransmet le signal reçu de la tête de la parabole au LNB(synthétiseur)

	LNB 
	Converti  le signal.

	Le récepteur/décodeur
	Sélectionne  les  images  et le  son  provenant du LNB parfois  il joue le  rôle de décodeur

	L’écran de contrôle, télévision/moniteur
	Présente l’image et le son au technicien

	Le Magnétoscope/lecteur enregistreur vidéo
	Enregistre le programme pour une  utilisation ultérieure

	Amplificateur/ sonorisation
	Il  amplifie le son permettant ainsi à un large auditoire d’avoir un confort d’écoute

	Le projecteur 
	Il retransmet le programme sur  un grand écran geant

	L’écran ou un   mur peint en blanc
	Présente  l’image clair  reçu  du  projecteur


Site Internet – une source d’information três riche

NB : veuillez consulter notre site Internet (www.adventist.tv) pour une grande variété d’informations três utiles récentes y compris :

· les informations sur les satellites

· montage des antennes paraboliques, réglage récepteur/décodeur, les langues

· informations locales et régionales

· émissions et diffusions des évênements

· ce manuel d’installation (en anglais)

Nous sommes disposés à vous fournir les informations actualisées sur notre site Internet et vos suggestions et conseils sont les bienvenus. 

ETAPE 1 – LA PLANNIFICATION

Passer  une  heure  à  organiser votre  travail, vous  gagnerez du temps et votre travail se déroulera  sans  problèmes.

1.1 Combien de temps cela prendra t-il ?

Cette estimation  vous aidera

	Activités
	Temps

	Trouver le site
	2 heures

	Creuser et tourner le béton
	3-4 heures

	Attendre que le béton sèche
	24heures  minimum 

	Déballage et montage de la parabole
	3-4 heures

	Montage de la parabole sur le poteau et orientation
	3-4heures

	Installation et connexion des câbles
	2-3 heures

	Réglage de la parabole
	3-4 heures

	Réglage du récepteur
	1-2 heure


1.2 Quel genre d’aide auriez-vous besoin ?

Il  peut être  utile mais  non essentiel  d’utiliser  les  membres d’église ayant des connaissances dans l’architecture, la feronnerie, l’électricité et le câblage TV.

Il serait idéal d’avoir  les services d’un spécialiste  pour   les  finitions qui devrait  préférablement avoir :

1) Une  expérience  avec  les  paraboles  C-Band BCP. Les installateurs de paraboles  ont une expérience en KU Band et  la TV cependant  vous devez  chercher  les  installateurs doués pour les paraboles C-Band.

Veuillez-vous  referez aux tables d’informations locales pour  les renseignements concernant les techniciens  dans  votre région.

2) Tester le matériel adéquat  pour la  parabole  C-Band

ETAPE 2: CHOISIR   LE SITE

Si vous avez la vidéo  veuillez observer la deuxième étape avant de travailler avec le matériel ci-dessous.  Organiser une équipe  par exemple  le comité d’église afin d’énumérer  toutes les différentes positions possibles de la parabole .  
TIP: Les erreurs sont souvent commises parce qu’on  n’envisage pas toutes les opportunités.  Impliquer le fournisseur  dans ce processus s’il est  sur place.  

2.1 Positions alternatives

La parabole peut être montée  sur du sable sur un mur ou  sur un  toit.  Ce manuel est prioritairement pour la parabole montée sur le sol étant donnée que d’autres positions nécessitent  les services  d’un spécialiste afin  d’éviter  tout  dommage au matériel.  Le comité de sélection du site pourra trouver  le tableau suivant utile pendant leur discussion dans la colonne mention  on peut donner moins de dix le meilleur  site devrait avoir la meilleure mention.

	Site 
	Avantages
	Inconvénients 
	Mention

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2 Points Importants à Retenir

Assurez-vous de ceci :
1- La parabole  doit avoir  une vue claire du satellite.   La figure 1montre comment le signal est reçu du satellite et transmis au récepteur.
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METHODE

1.1 Referez-vous à la table 1 pour les données  de  votre  région.

Cherchez votre  pays ou votre ville ou votre quartier et  notez  deux angles importants.

a-La  Direction Magnétique (position horizontale

b-Angle de  L’élévation  verticale, descente

1.2 Faire un angle droit d’un triangle tel que décrit à la Fig1étape 8 pour que l’angle a soit le même  que   l’angle  d’élévation de 1.b ci-dessus.

Ce triangle sera d’une grande valeur  non seulement   pour vérifier si la parabole a une vue claire du satellite mais aussi plus tard pour l’assemblage de  la parabole étape 8 et 9.

1.3 Circonscrire l’endroit ou le poteau de la parabole sera situé, utiliser une boussole et un rapporteur  tel que dans 1.a  ci-dessus.   Tracer une ligne dans cette direction et  noter les objets à l’horizon. Placer  le triangle à un  mètre  et orienter le dans la direction du satellite.

TIP : Éviter   les arbres qui peuvent  pousser les immeubles et les grattes-ciels qui peuvent empêcher une vue claire, les arbres qui  perdent  leur feuillage pendant  l’hiver mais qui  en été  peuvent  interférer dans la reception du signal signal.

1.4 une claire vue à l’Est ou à l’Ouest  est idéale afin de recevoir les images de  plusieurs satellites  à l’avenir.

2- A l’abri des vents violents.  La hauteur  n’est  pas nécessairement bonne. 

TIP : plus la parabole est basse moins les vents violents  l’endommage

TIP:  Les effets de la  pluie : une  abondante pluie sur la parabole peut détourner le signal ailleurs que sur le récepteur le LNB

Dans les régions pluvieuses un tuyau su la parabole aide  à évacuer l’eau rapidement.

3- Eviter autant  que possible  les positions trop voyantes (extravagantes) qui pourraient altérer  la  beauté ou dénaturer  l’aspect extérieur de   l’église.  Ne   placer pas la parabole à côté des fenêtres ou des portes. 

4- Eviter  les positions où on devrait creuser  un trou de  50m et qui pourrait endommager les câbles.

5- Sécurité : considérer que  les vandales peuvent endommager ou voler la parabole.  Placez-la de ce fait dans la meilleure position possible.

6- Position du récepteur 

Installer la parabole aussi près que  possible du récepteur afin d’éviter d’altérer le signal avec de très long câbles longueur maximale= 90  m/82 yards.

TIP : Il serait bien de décider où placer le récepteur dans votre  maison pour les étapes suivantes. 

7- Eviter si possible les réflets du signal sur les sommets des toitures sur les piliers des  murs en face de la parabole qui   pourraient avoir des incidences sur la bonne réception du signal.

ETAPE 3 -  PREPARATION DU POTEAU

Alternative pour  le montage du poteau

TROIS TYPES DE  MONTAGE SELON  LE SITE 

(sur   un t oit ou  sur un  mur ou au sol)

Assurez-vous que l’élément  sur lequel se fera le montage est  en  mesure de supporter le  poids de la parabole et  ne cèdera  pas aux intempéries.

Règles générales

Prendre les dimensions de la  paraboles et de tous les autres accessoires avant l’achat du  poteau.  Assurez-vous que le poteau a des dimensions adéquates.  L’épaisseur  du poteau doit avoir  au moins  une  dimension de 4 mm.   Si cet espace est  de faible dimension la parabole  perdra de sa   flexibilité.

Pour une parabole SAMI UPS  il faut un  diamètre de 90  mm.  Vous trouverez localement  le poteau qui n’est pas fourni pas ATN.

Montage au sol.

C’est le  type  de   montage le plus usuel.  La description se fera  ainsi qu’il suit.

3.1 Faites  un trou  pour éviter les  mouvements.  

Un vent  fort  peut  bouger  la parabole.  
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TIP - Méthode  rapide 

Faire un trou de dimension requise et y mettre un poteau en fer  et les recouvrir d’une peinture de très  bonne qualité, s’il est possible , on fera de même pour le  socle.  Repasser  une dernière couche de peinture après que le travail soit complètement  fini.  

ETAPE 4-  APPRETER LE TROU

4-1 Dimensions du trou


Forme : le trou doit Être carré environ 100mm de côté pour une bonne stabilité de la parabole.

[Size or Width]

Largeur :  le trou doit avoir le triple du diamètre du poteau.

Profondeur 450 á 600 mm. Si le sol est très meuble ou sablonneux il faudra

 s’assurer de la stabilité du poteau. Ce qui évitera que la parabole ne bouge en perdant la bonne orientation et l’angle requis pour recevoir le signal du satellite. La nature du sol doit donc être prise en compte dans l’implantation du poteau. Il conviendrait de faire un trou plus profond quand le sol est meuble ou sablonneux soit environ 600 mm.   Si le sol est très meuble ou sablonneux il faudra s’assurer de  la stabilité du  poteau ce qui  évitera que la parabole bouge en perdant la bonne orientation et l’angle requis pour recevoir le signal du satellite.  L’Etat du  sol doit donc être   pris en compte dans l’implantation du poteau.  Il conviendrait de faire un trou plus profond soit environ 600 mm.

4.2 Pour le câble.

Un  tuyau en PVC  ou  en  métal est  nécessaire pour la protection du câble des différents témoignages.  Faire un trou dans le mur  jusqu’au niveau ou le récepteur sera installé ou alors fixer le  tuyau en PVC ou en métal.

Les deux extrémités doivent être protégés des eaux stagnantes, ou de tout autre  dommage possible (voir schéma n02).

________________________________________________________________________

ETAPE 5 -  LE TROU  PROPREMENT DIT

5.1 Mélange de béton 

Si le poteau et le trou sont apprêtés il faut mélanger le béton, ajouter le gravier et le ciment et 
mettre le tout dans le trou.  Faire  un espace au milieu du trou  pour le poteau.  Il est recommander  de poser le poteau dans le trou d’une  demi-brique pour une  bonne  stabilité.

5.2 Placement du poteau

Maintenir le poteau sur une position fixe en mettant le  béton.


5.3 Prévoir trois baguettes  pour le poteau.

Les trois  baguettes auront 2m chacune  et seront fixées au  sol et sur  le poteau pour assurer le plus de stabilité au poteau.(Voir figure  3)
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5.4 Répandre le béton 

Répandre le béton  tout autour  du  poteau d’une épaisseur d’environ 25 mm.  S’assurer toujours  que le poteau n’a pas bougé.

On mettra le béton autour du poteau tout en évitant que l’eau ne puisse stagner aux environs de celui-ci.

5.5 Permettre au béton de s’endurcir convenablement

Le résultat est obtenu au  bout de 24 heures minimum.   On obtiendra une plus grande fermeté en  mouillant le béton toutes les 4  heures.

Eloigner les animaux ou toute autre incidence pouvant endommager l’endurcissement du  béton et la stabilité du poteau.

_______________________________________________________________







Image 1


Le LNB cape le Signal ou les émissions





Image 2


Poteau sur lequel est fixé l’antenne


parabolique





Image 3


Soutenir le poteau par le nivellement pieux

































































Poteau soutenant l’Antenne parabolique
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